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1  Objekt och @dndamal
Pa uppdrag av Vatten och samhallsteknik i Jonkdping har en geoteknisk
undersokning utforts for rubricerat objekt.
Undersdkningens syfte har varit att kontrollera jordens geotekniska egenskaper for
ny detaljplan.

2  Underlag for undersokningen
Ritningsunderlag for faltarbetet och redovisningen har erhallits av bestallaren och
utgodrs av digital karta med befintliga forhallanden.

3  Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SE-EN 1997—1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Unders6kningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2

Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt

Faltutforande SS-EN-ISO 22475

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Faltundersbkningar

Unders6kningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Vingférsok (Vb)

SGF Rapport 2:93

CPT sondering inkl. portryck (CPTu)

SGI Information 15

Mekanisk trycksondering (Tr)

SGF Metodblad v 1.0

Slagsondering (SIb)

SGF Rapport 1:2013

Jordbergsondering med spolning (Jb2)

SGF Rapport 2:99

Skruvprovtagning (Skr)

SGF Rapport 1:2013

Kolvprovtagning ST Il (Kv)

SGF Rapport 1:2013

Grundvattenpejling i grundvattenrér med
Oppna och slutna system

SGF Rapport 1:2013
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Tabell 3. Laboratorieunders6knin
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Unders6kningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering EN ISO 14688
Vattenkvot SS 27116
Rutinundersokning EN ISO 14688
Odometerforsok CRS SS 27126

Redovisning av undersékningen

Pa planritning G1 redovisas laget och markhojder for samtliga sonderings- och

provtagningspunkter.

Pa ritningarna G2 — G4 redovisas samtliga undersokningspunkter med
sonderingsdiagram, jordarter, nivaer for nuvarande mark och grundvattennivaer.
P4 bilagor redovisas laboratorieresultat, rutinundersékning, Odometerférsék CRS,
CPT-resultat och grundvattenmatningar.

4  Geoteknisk kategori

Utférda undersdkningar kan hanféras till Geoteknisk Kategori 2.

5 Arkivmaterial

En markundersokning har tidigare utforts av RGS 90 Sverige AB. Den
undersokningen utférdes 2015/ 2016.
Rapport benamnd "Markundersbkning 15169038 Kinda kommun” ar daterad 2016-

01-13.

6 Befintliga forhallanden

Omrade ligger vid Odangens industriomrade i 6stra utkanten av Kisa.
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Omradet for ny detaljplan utgdrs av akermark uppdelat i tva delar. Ett omrade
mellan befintligt industriomradet och Kisasjon och ett omrade langre dsterut pa
sodra sidan av vag 134.

Tva delomraden

Omradet i nordvast bestar av akermark.

R

Bil over ndér mrt get /d sydtaden och t nordvast
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Bild vid ékerkanten inill Kisasjon
Inom omradet finns VA ledningar férlagda.

Berg i dagen férekommer langst bort i nordvast och utmed sjokanten pa vissa
stallen.

Terrangen ar svagt kuperad. Vid akerkanten ner mot Kisasjon finns en slant som
har en hojd pa 3 a 4 meter som mest. Inmatt héjder vid borrpunkterna ligger mellan
+101,92 och +104,06. Strandkanten utmed Kisasjon ligger runt nivan +99,0.
Vattenytan pa sjon mattes till +99,14 vid faltarbetet 2024-06-11.
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Omradet langst 6sterut pa sédra sidan av vag 134 bestar ocksa av akermark.

Bild éver c'Sa ora°det tgn vid orvéstr hérnet u mot sydost

Inom akermarken finns 6ar med berg i dagen, vissa bevuxna med snar och |6vtrad.

Oar med erg i dagen
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Terrangen ligger lutande fran sdéder och ner mot vag 134 i norr. Inmatta hojder vid
borrpunkterna ligger mellan +107,71 och +113,36.

7 Positionering

7.1

Koordinatsystem och utséttning

Anvant koordinatsystem i plan ar SWEREF 99 15 00 och hojdsystem RH2000.
Utsattning och inmatning av sonderingspunkterna har gjorts genom GNSS,

natverks-RTK. Matningen ar utford i minst klass B enligt SGF falthandbok av John
Karlsson, BGK.

7.2

Provtagningspunkter

Sammanstallning av de undersokta punkternas koordinater och anvanda metoder

redovisas i tabell nedan.

Punkt | X Y Z Metod

2401 6430043.717 188438.458 104.057 Tr, CPT, Jb2, Skr

2402 6430005.308 188524.736 103.090 Tr, CPT, Jb2, Slb, Skr
2403 6429949.200 188589.490 102.875 Tr, CPT, Slb, Skr, GWR
2404 6429858.750 188657.930 102.527 Tr, CPT, Slb, Vb, Skr, Kv(Stll)
2405 6429772.551 188957.736 107.707 Tr, CPT, Jb2, Skr, GWR
2406 6429697.903 188975.444 108.573 Tr, CPT, Slb, Skr

2407 6429615.085 188976.869 110.401 Tr, CPT, Slb, Skr, GWR
2408 6429632.341 189095.055 113.356 Tr, CPT, Jb2, Skr

2409 6430107.723 188500.953 102.569 Tr, CPT, Jb2, Skr

2410 6430078.053 188560.088 102.284 Tr, Jb2

2411 6429989.271 188613.863 101.920 Tr, CPT, Slb, Skr, GWR

8 Geotekniska faltundersékningar

8.1 Ultférda faltférsok

Sonderingar Antal Typ/ Anmérkning
CPT sondering 10 Envi Memocone MKII klass 1
Mekanisk 11 Vriden viktsondspets pa 25 mm stanger,
trycksondering motstand inkl. stangfriktion
Slagsondering 6 Konisk slagsondspets pa 44 mm Jb stanger
Jb2 sondering 6 57 mm borrkrona_pa 44 mm Jb-stanger,
samtidig luftspolning
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In situ-metoder Antal Typ/ Anmérkning
Vingférsok 1 20 mm stanger och vinge 40 x 80 mm
Vingférsok 6 20 mm stanger och vinge 65 x 130

8.2 Utférda provtagningar

Provtagningar Antal Typ/ Anmérkning Kategori
Kolvprovtagning 1 punkt, 4 nivaer | Ostorda prover A
Skruvprovtagning 10 punkter Stérda prover C
Jordartsbestamning i falt 11 nivaer Okulart bedémt i falt

8.3 Undersbkningsperiod

Undersdkningen utférdes 2024-06-03 till -11.

8.4 Féltpersonal

Borrledare har varit Markus Karlsson och John Karlsson, BGK.

8.5 Kalibrering och utrustning

e Bandgaende borrvagn GM 75 GTS med hydraulhammare Soosan SB30,
vattenpump Interpump T55 och pabyggd kompressor. Flytande
sonderingsbord for viktsondering. Senast kalibrerad 2023-03-24.

e Datainsamling med Envi Logger G1, master ID 10053.

kalibrerad 2023-03-27.

Kolvprovtagare St Il
Skruvprovtagare 82 mm.

9 Geotekniska laboratorieundersokningar

9.1 Utférda undersbkningar

Vinginstrument, Geotech nr 69.

CPT utrustning, Envi Memocone MKII klass 2, serienummer 52001 senast

Inmatning har skett med Trimble Rover R12i.

Undersékningsmetod Antal Typ/anmérkning
Klassificering 54 Bilaga 1, 2
Bestédmning av vattenkvot 54 Bilaga 1, 2
Rutinundersékning 4 Bilaga 2
Odometerférsok CRS 4 Bilaga 3

9.2 Undersbkningsperiod

Laboratorieundersokningen utférdes 2024-06-19.
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9.3 Laboratoriepersonal

Laboratoriearbetet har utforts av Janne Svensson, BGK.
Rutinundersokning har utforts av Alexander Strid, Bohusgeo.
Odometerforsok CRS har utforts av Inga Strid, Bohusgeo.

9.4 Provférvaring

Upptagna jordprover sparas i BGK:s geotekniska laboratorium i 6 manader (gj i
Kylrum).

10 Hydrogeologiska undersokningar

10.1 Utforda faltarbeten

Féltarbeten Antal Typ/ Anmaérkning
Installation av 1” grundvattenrdr av stal. 1 Filterspets med duk 0,5 m
Installation av 1” grundvattenror av stal. 3 Potrycksspets typ BAT

10.2 Utférda undersbkningar

Undersdkningar Antal Typ/ Anmérkning

Registrering av grundvattennivaer 4 ror | Oppet och slutet system

10.3 Korttidsobservationer

Grundvattennivaer har registrerats under perioden 2024-07-01 till 2024-10-01, se
bilaga 5.

11 Markmiljoteknisk undersokning
Markradonmatning har inte gatt att utféra pa grunda av tat/ blét jord.
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12 Harledda varden

12.1 Friktionsvinkel
Friktionsvinkel har utvarderats av program Conrad v3.10.

Friktionsvinkel utvarderad med prg Conrad fran CPT
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12.2 E-modul
Elasticitetsmodulen har utvarderats med program Conrad v3.10.

E-modul utviarderad med prg Conrad fran CPT
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12.3 Sammanstélining av odrdnerad skjuvhéllfasthet

Sammanstallning odranerad skjuvhallfasthet

kPa
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LABORATORIEUNDERSOKNING Bilaga 1
BMGK Projekt Odangen industriomrade
Gunnar Karlsson Bygg- Ort/ Kommun Kisa 1:1, Kinda
ZcBh Geokonstruktioner Uppdragsnr 2024-058
Faltmetod, utrustning  [Faltarbete: Datum: Lab. arb: Datum:
Markus Karlsson
Skr, @ 82 mm John Karlsson 2024-06-03 till -11 [Janne Svensson 2024-06-19
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2401 tjalf. |grans
Wy |[klass | W,

Djup (m) Benémning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,2 |mdrkbrun siltig MULL beddmt i falt
0,2-0,5 [brun/ rostfargad torrskorpa av SILT/ LERA 15 | 5A/ 4
0,5-1,5 [brun SILT med tunna lerskikt 24 | 5A/ 4
1,5-1,8 [brun SILT med inslag av sand och grus 14 | 5A/ 4

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt

2402 tjalf. |gréans
, Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,3 |morkbrun siltig MULL beddmt i falt
0,3-0,5 |brun/ rostférgad torrskorpa av lerig SILT 22 | 5A/4

0,5-0,95 |brun/ gré/ rostfargad torrskorpa av siltig LERA 32 | 5A/4

0,95-1,5 |brun/ rostfargad siltig LERA 31 | 5A/ 4
1,5-3,0 [brun LERA med siltskikt 38 | 5A/4
3,0-3,4 |brun LERA med siltskikt 40 | 5A/4
3,4-4,5 |gra LERA med siltskikt 38 | 5A/4

1) AMA Anlaggning 23

2024058-Odangen-Kisa-lab.xIsx
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2403 tjalf. |grans
, Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,35 |moérkbrun siltig MULL beddmt i falt
0,35-0,5 |brun/ rostfargad torrskorpa av lerig SILT 5A/ 4
0,5-1,15 |brun/ gré/ rostfargad torrskorpa av siltig LERA 24 | 5A/ 4
1,15-2,0 [brun LERA med siltskikt 32 | 5A/4
2,0-3,0 [brun LERA med siltskikt 39 | 5A/4
3,0-3,5 |brun LERA med siltskikt 40 | 5A/4
3,5-4,5 |gra LERA med siltskikt 39 | 5A/4

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2404 tjalf. |grans
, Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,3 |modrkbrun siltig MULL beddmt i falt
0,3-0,65 |brun/ gra/ rostfargad torrskorpa av SILT 5A/ 4
0,65-1,5 |brun torrskorpa av siltig LERA 27 | 5A/ 4

brun/ gra/ rostfargad torrskorpa av siltig LERA
1,5-2,3 [med tunna siltskikt 33 | 5A/4

2,3-3,25 [brun LERA med tunna siltskikt 40 | 5A/4

3,25-4,5 |brun LERA med siltskikt 32 | 5A/4

1) AMA Anlaggning 23
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2405 tjalf. |grans
, Wy |klass | W,
Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,35 |moérkbrun siltig MULL beddmt i falt
0,35-0,85 |brun/ gra torrskorpa av SILT med lerskikt 20 | 5A/ 4
0,85-1,5 |brun SILT med lerskikt 23 | 5A/4
brun LERA med siltskikt och inslag av sand och
1,5-2,3 |grus 12 | 5A/ 4
Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | flyt
2406 tjalf. |gréans
, Wy |klass | W,
Djup (m) Benimning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,45 |morkbrun siltig MULL beddmt i falt
brun/ gra/ rostfargad torrskorpa av SILT med
0,45-1,5 |lerskikt 25 | 5A/ 4
1,5-2,9  [brun SILT med lerskikt 30 | 5A/4
2,9-3,6 |gra LERA med siltskikt 23 | 5A/4
3,6-4,5 |gra siltig LERA med inslag av sand och grus 12 | 5A/ 4
4,5-5,0 |gra siltig LERA med inslag av sand och grus 11 | 5A/ 4

1) AMA Anlaggning 23
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2407 tjalf. |grans
, Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,3 |modrkbrun siltig MULL beddmt i falt
0,3-0,5 [brun/ gra torrskorpa av SILT 5A/ 4
0,5-1,1 |brun/ grd/ rostfargad torrskorpa av lerig SILT 15 | 5A/ 4
1,1-1,5 [brun torrskorpa av lerig SILT 19 | 5A/ 4
1,5-3,0 [brun torrskorpa av lerig SILT 18 | 5A/ 4
3,0-3,6 |brun siltig LERA med siltskikt 33 | 5A/4
3,6-4,5 |brun siltig LERA med siltskikt 31 | 5A/5

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2408 tjalf. |grans
, Wy |klass | W,

Djup (m) Benidmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,35 |moérkbrun siltig MULL beddmt i falt
0,35-0,7 |torrskorpa av lerig SILT 5A/ 4 beddmt i falt
0,7-1,1  |brun/ grd/ rostflackig torrskorpa av SILT 18 | 5A/ 4

brun siltig LERA med siltskikt och inslag av sand
1,1-1,5 |[och grus 14 | 5A/ 4
1,5-2,5 [brun grusig sandig siltig LERA 11 | 5A/ 4
2,5-3,0 |brun nagot siltig grusig SAND 11 2/1

1) AMA Anlaggning 23
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Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2409 tjalf. |grans
, Wy |klass | W,

Djup (m) Bendmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,4 |modrkbrun siltig MULL beddmt i falt
0,4-0,85 |brun/ gra torrskorpa av nagot lerig SILT 20 | 5A/ 4
0,85-1,5 |brun SILT med lerskikt 21 | 5A/4
1,5-2,05 [brun SILT med lerskikt 22 | 5A/4
2,05-3,0 [brun LERA med siltskikt 20 | 5A/4

Borrhal Mtrl. | Kon
typ/ | fiyt
2411 tjalf. |grans
, Wy |klass | W,

Djup (m) Bendmning (%) | 1) | (%) Anmirkning
0,0-0,3 |modrkbrun siltig MULL beddmt i falt
0,3-0,8 [brun/ gra torrskorpa av nagot lerig SILT 5A/ 4

brun/ rostfargad torrskorpa av siltig LERA med
0,8-1,5 [siltskikt 33 | 5A/4
1,5-3,0 [brun LERA med siltskikt 38 | 5A/4
3,0-3,6 [grabrun LERA med siltskikt 40 | 5A/ 4
3,6-4,5 |[grabrun LERA med siltskikt 40 | 5A/5
4,5-55 |[grd LERA med siltskikt 36 | 5A/6
5,5-7,1 |gra LERA med siltskikt 25 | 5A/ 7
7,1-8,5 |gra nagot grusig nagot sandig siltig LERA 14 | 5A/ 8

1) AMA Anlaggning 23
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LABORATORIEUNDERSOKNING

bOhUSQQO Projekt:

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26
451 50 UDDEVALLA

ODANGEN INDUSTRIOMRADE

Tel. 0522-94650 Ort, kommun KISA 1:1, KINDA Bilaga 2 Sida 1 (1)
Uppdragsnr: 24089, Bestillarens nr 2024-058 Punkt: 2404
Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: ~ Datum:
Kv Stll @50 MK/ JK 2024-06-11 |AS 2024-06-19 [HL 2024-06-24
ANM.
Djup" P | W | Wil S| G| Cur | g [T
(m) [Benamning wm’) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |kiass® |bedsmt okulart
6.3 [brungra mycket varvig siltig 1.80| 46
LERA 180 46 | 48 | 12 | 20 | 1.82
1.75
vsiCl
7.3 |brungra varvig siltig LERA 1.72| 66
1.71| 65 | 71 14 | 27 | 2.04
1.69
vsiCl
8.3 |brungra varvig siltig LERA 1.65| 61
183 35 | 66 7 16 | 2.30
1.86
vsiCl
9.3 |gra mycket varvig siltig LERA | 1.74 | 48
179 45 | 50 | 12 | 23 | 2.04
1.79

vsiCl

K:\2024\24089_0déngen industriomrade\Teknik\Lab\Rutin\2404.xIsx
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bohusgeo | BDOMETERFORSOK CRS Binga 3 sida 1

GEOTEKNIK
DEF.HAST PROVHOID |WFORE % [p tm3 K mis oL kPa o', kPa UPPDRAG
mm/min mm s s
0.0025| 20 | 57 | 180 |4E-10| 233 | 160 | ODANGEN
SIGN. PROVDIAM WEFTER % € % Bk m/s M ML kPa |N DUSTR|OM RADE
mm UPPDRAGSNR FORSOKSDATUM PUNKT DJUP-FORSOKSNR
IS 50 30 4.35 473 20 2090 |24089 2024-06-19 (2404 6.3-1
EFFEKTIVSPANNING kPa
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DEFORMATION %

Datafil: K:\2024\24089_0Odéngen industriomrade\Teknik\Lab\Crs\[2404_6,3_7,3_8,3.xIsx]|Cell1 Tubnr: bgk11
So6kvag: K:\2024\24089 Odéangen industriomrade\Teknik\Lab\Crs\2404-6,3-1.grf Anm: varvig lera
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bohusgeo ODOMETERFORSOK CRS Biaga s sida 2

GEOTEKNIK
DEF HAST PROVHOJD | WFORE % p tm3 k mis G'L kPa G', kPa UPPDRAG
mm/min mm s s
0.0025| 20 | 36 | 161 | 2E-10| 235 | 191 | ODANGEN
SIGN. PROVDIAM WEFTER % € % Bk m/s M ML kPa |N DUSTR|OM RADE
mm UPPDRAGSNR FORSOKSDATUM PUNKT DJUP-FORSOKSNR
IS 50 53 3.66 4.80 18 705 24089 2024-06-19 |2404 7.3-1
EFFEKTIVSPANNING kPa
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DEFORMATION %
Datafil: K:\2024\24089_0Odéngen industriomrade\Teknik\Lab\Crs\[2404_6,3_7,3_8,3.xIsx]Cell2 Tubnr: bgk24
So6kvag: K:\2024\24089 Odangen industriomrade\Teknik\Lab\Crs\2404-7,3-1.grf Anm: varvig lera
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