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1 Objekt och ändamål 
På uppdrag av Vatten och samhällsteknik i Jönköping har en geoteknisk 
undersökning utförts för rubricerat objekt. Undersökningens syfte har varit att 
kontrollera jordens geotekniska egenskaper som underlag till framtagande av ny 
detaljplan för industriändamål. 
Alla kommentarer, anvisningar mm baseras på vad som framkommit vid 
fältundersökningen. Som alltid vid grundundersökningar kan finnas ställen där 
markförhållandena skiljer sig från vad som framkommit nu. 
 

2 Underlag för PM 1 Geoteknik 
Följande underlag har använts vid upprättandet av detta projekteringsunderlag:  
 
 Geoteknisk undersökning för Kisa 1:1, Kinda ”Markteknisk 

undersökningsrapport, MUR”, upprättad av BGK AB, Arb. nr. 2024–058, 
daterad 2024-07-05. 

 
Hänsyn till ovan nämnda material har tagits i samband med upprättande av detta 
PM 1 Geoteknik.  
 

3 Planerade konstruktioner 
Inom området planeras för industribyggnader. 

 
4 Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom området av lera-silt. 

 
SGU:s jordartskarta 
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Jorddjupet inom området är skattat till mellan 0 och 10 meter. 

SGU:s jorddjupskarta 
 
Utgående från utförda provtagningar består jorden från markytan räknat av 
humusskikt på lera/ silt. 
 
Humusskiktet består av vegetation och mulljord. Mäktigheten vid 
provtagningspunkterna är mellan 0,2 och 0,45 meter. 
 
Närmast under humusskiktet förekommer en torrskorpa av silt/ lera som oftast har 
en mäktighet på 0,5 á 1,5 meter. Därunder följer silt med lerskikt som mot djupet 
övergår till halvfast siltig lera. 
Vattenkvoten vid rutinundersökningen visar halter mellan 35 och 65%. 
Konflytgränsen ligger mellan 48 och 71%. 
Den odränerade skjuvhållfastheten ligger kring ca 30 kPa i ett skikt mellan 6 och 9 
meter under markytan. Någon enstaka CPT visar skjuvhållfasthet på ca 25 kPa 
mellan 6 och 7 meters djup. Vid 8,3 meters djup är leran förkonsoliderad med 133 
kPa. 
 
Leran underlagras sannolikt av morän. 
 
Berg i dagen förekommer inom båda delområdena. 
Jorddjupen i nordvästra delområdet uppskattas ligga mellan 1,7 och 17,0 meter vid 
de sonderade punkterna. 
Vid östra delområdet uppskattas jorddjupen var mellan 4,3 och 8,0 meter vid 
sonderade punkter. 
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5 Geohydrologiska förhållanden 
Automatisk loggning av grundvatten har utförts i 4 grundvattenrör under perioden 
2024-07-01 till 2024-10-01. Resultaten redovisas i bilaga 5 i MUR. 
Nedan visas lägsta/ högsta uppmät nivå under mätperioden för varje rör. 
 
Rör nr  lägsta nivå högsta nivå 
Punkt  cm.u.my cm.u.my 
GWR2403 -163 -108 
GWR2405 -203 -51 
GWR2407 -343 -159 
GWR2411 -187 -126 
 
Grundvattenmätningen är utförd under en period med ganska låga 
grundvattennivåer enligt SGU. 
 

6 Utvärderingar och kommentarer 

6.1 Grundläggning av byggnader 
Detaljplanen ska möjliggöra för byggnation av bl. a industribyggnader. 
 
Vid punkt 2404 utfördes noggrannare sonderingar och provtagningar av leran. 
Utgående från dessa resultat kan konstateras att leran är överkonsoliderad med 
133 kPa vid 8 meters djup under markytan. Överslagsmässiga sättningsberäkningar 
visar att en lastökning på 40 kPa vid 8 meters djup inte ger upphov till 
långtidssättningar av betydelse. Som ett exempel motsvarar denna lastökning en 
jordfyllning på 1,5 meter i kombination med 0,5 meter grundvattensänkning. 
 
Lätta industribyggnader där grundtrycken kan hållas relativt låga kan grundläggas 
på mark med utbredda grundplattor under förutsättning att marknivån inte höjs. 
Tyngre industribyggnader där grundtrycken oftast blir större kommer troligen 
behöva grundläggas på pålar. Detta gäller i första hand last från stommen. Golv kan 
troligen grundläggas på mark men är beroende av vilka krav på laster som golv ska 
klara. 
Inom vissa delar av områdena är jorddjupen relativt små och förutsättningen för 
grundläggning på mark blir då bättre. 
För grundläggning av byggnader krävs att alla ytliga humusskikt tas bort. 
 
I samband med projektering av nya byggnader krävs att detaljerade undersökningar 
utförs för varje projekt. Detta orienterande PM 1 geoteknik är inte ett underlag för 
dimensionering av grundkonstruktioner eller upphandling av markarbeten. 
 
Markberedning mm skall utföras enligt anvisningar i gällande byggnormer och 
motsvarande. Samtliga markarbeten ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 23 
samt rekommendationer nedan. Tjälskyddad grundläggning krävs i finjorden. 
 
Ytvatten skall alltid avledas genom att markytan närmast byggnaderna lutas från 
huset, ett vanligt krav är minst 0,15 m fall på tre meters längd.  
Dränering runt byggnader utförs med dräneringsrör. Tillräckliga åtgärder för att 
förhindra skadlig fuktvandring från underliggande jord utförs. Detta innebär att ett 
dränerande och kapillärbrytande skikt, normalt minst 200 mm makadam och minst 
en mäktighet av dubbla kapillära stighöjden i materialet utläggs vid golv på mark. 
Erforderlig värmeisolering, beroende på användningen av byggnaden, utläggs. 
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6.2 Stabilitet mm 

I det sydöstra området har terrängen en lutning på ca 2 á 4%, bortsett från delar 
med berg i dagen. Jorddjupet uppskattas ligga mellan ca 0 och 7 meter. Berg i 
dagen förekommer inom stor del av området. Mot bakgrund av ovanstående samt 
erhållna resultat från undersökningen ses detta område ha tillfredställande stabilitet 
både med nuvarande förhållande och framtida byggnation med industribyggnader. 
 
Inom nordvästra delområdet är terrängen, sett i stort, relativt flack förutom närmast 
Kisasjön där det finns en 3 á 4 meter hög slänt ner mot sjökanten. 
Kontroll av stabiliteten i denna slänt har utförts i 3 sektioner benämnda A, B och C. 
 
Följande dokument har använts vid stabilitetsutredningen: 
IEG Rapport 4:2010. Tillståndsbedömning/ klassificering av naturliga slänter och 
slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar. 
SGI Vägledning 8. Utredning av släntstabilitet, utgåva 1. 
 
Stabilitetsberäkningar har utförts som totalsäkerhetsanalys med odränerad och 
kombinerad analys, helt odränerade förhållanden förekommer inte här. 
Totalsäkerhetsfaktorn vi exploatering av nya bostadsområden och liknande är Fc 
≥1,7–1,5 och FKOMB ≥1,5–1,4 för odränerad resp. kombinerad analys. 
Intervallen beror bl. a på konsekvenserna av ras eller skred samt hur väl resultaten 
från undersökningen speglar verkligheten. I det här fallet bör de högre värdena 
uppnås efter en avvägning mellan ogynnsamma och gynnsamma förhållanden dvs. 
Fc ≥1,7 resp. FKOMB ≥1,5. 
 
Beräkningarna har utförts med program Geosuite stability version 24.0.6.0 och 
BEAST 2003 som beräkningsmetod. 
Nedan visas valda värden på ingående jordparametrar. 
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I den ytliga torrskorpan, som oftast består av mer silt än lera, har en friktionsvinkel 
på 32° valts. I leran har 30° friktionsvinkel valts som är gängse för svenska leror. I 
den fastare jorden under leran (troligen morän) har friktionsvinkeln valts till 36°. 
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I tre sektioner benämnda A, B och C har stabilitetsberäkningar utförts med befintliga 
förhållanden. Beräkningar med en last av 20 kPa 5 meter från släntkrönet har också 
utförts. Denna last kan motsvara industribyggnader och tung trafik. 
 
Långtidsmätning av grundvattennivå har utförts och 100 års nivån har räknats fram 
utgående från SGU:s grundvattenrör Kinda_1 som referensrör. Vid observationsrör 
GWR2403 blir 100 års nivå 72 cm under markytan och vid GWR2411 87 cm. Dessa 
grundvattendjup har valts i alla 3 sektionerna vid beräkningarna. 
 
Beräkningarna redovisas på bifogade ritningar G11 – G22. 
Nedan visas en sammanställning av resultaten. 
 

Sektion Förhållande 
Odrän. 

analys Fc 
Komb. analys 

FKOMB 
Kommentar 

A Befintliga 5,35 1,94  

B Befintliga 10,39 1,06 1,32 1,62  

C Befintliga 4,72 1,17 1,35 2,49  

A Nya, med last 4,13 1,61 1,81  

B Nya, med last 8,10 2,24 2,63 
Glidytor som når 

fram till pålagd last 

C Nya, med last 3,31 2,17 
Glidyta som når 

fram till pålagd last 

 
Vid sektionerna B och C finns glidytor vid kombinerad analys som inte når upp till 
erforderlig stabilitet (FKOMB ≥1,5). Dessa glidytor som är ytliga och omfattar små 
jordvolymer i kombination med en relativt låg slänt ses som mindre allvarliga. 
Vid beräkningarna med nya förhållanden visar analyserna erforderlig stabilitet för 
glidytorna som når fram till pålagd last. 
Vid beräkningarna har lasten lagts 5 meter från släntkrönet. Vi rekommenderar dock 
att man inte tillåter belastning av marken så nära släntkrönet beroende på att 
analyser av det här slaget kan innehålla felkällor mm. Man bör ha en zon på minst 
10 meter från släntkrönet som inte får belastas på något sätt. 
 
Strandkanten vid sektion A och B består av sand, grus, sten och block, ställvis 
förekommer även berg i dagen. Strandkanten och slänten är rikligt beväxt med 
gräs, sly och träd samt vass ute i vattnet. Erosionen är mycket liten och ses som 
försumbar i sammanhanget. Vid sektion C är vattnet långgrunt och bevuxet med 
vass flera tiotals meter ut från stranden. Här förekommer ingen erosion snarare 
tvärt om. 
 
Det finns inga uppenbara risker för slamströmmar inom områdena med nuvarande 
förhållanden. 
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Berg i dagen förekommer i form av släta eller runda former inom områdena. 
Bergväggar förekommer inte och därmed inte heller någon risk för blockutfall och 
liknande. 
Inte heller finns det någon risk för blockras då block vid markytan förekommer 
sparsamt eller inte alls. 

6.3 Markradon  

Radonmätningarna är inte utförda på grund av tät/ blöt jord. 
 
SGU:s gammastrålningskart för uran visar som högst 5,50 PPM längst bort mot 
nordväst vilket motsvarar 68 Bq/kg. Övriga delar av områdena visa mellan 3,56 och 
4,04 PPM motsvarande mellan i 44 – 50 Bq/kg. 
Gränsen mellan normal- och högradonmark går vid 50 Bq/kg i silt och 100 Bq/kg i 
lera. Eftersom jorden består av både silt och lera bör man utgå från gränsvärdet för 
silt. Det innebär att marken klassas som högradonmark åtminstone inom vissa 
delar. 
 
I samband med projektering av nya byggnader bör markradonmätningar utföras i 
läge för planerade byggnader för noggrannare klassning av marken och lämpliga 
åtgärder vid byggnationer. 

6.4 Hårdgjorda ytor 

Mot bakgrund av utförda undersökningar kan bedömas att marken inom området 
utgörs av silt och lera. Hårdgjorda ytor kan dimensioneras utgående från materialtyp 
5A med tjälfarlighet klass 4 enligt tabell CB/1 AMA Anläggning 23. 
All jord med inblandning av mull och liknande schaktas bort innan anläggning av 
hårdgjorda ytor. 

6.5 Dagvatten 

Mot bakgrund av att den naturligt lagrade jorden inom området till största delen 
utgörs av finjord är möjligheten till lokal infiltration av dagvatten mycket liten eller 
ingen alls. 
 

6.6 Jordschakt för byggnader, ledningar och liknande 
Jordschakt för byggnader utdras i plan utanför planerade byggnader enligt 
anvisningar i AMA Anläggning 23 kap. CEB.2. Alla tillfälliga terrassytor läggs med 
fall mot vattenavledande diken, pumpbrunnar eller motsvarande.  
Tillfälliga schaktslänter beräknas stå i lutning 1:1,5 ner till grundvattennivån. Tillfällig 
grundvattensänkning utförs ner till minst 0,5 meter under schaktbotten vid behov. 
Schakt under grundvattennivån får inte ske.  
Allt schaktarbete ska utföras enligt skriften ”Schakta säkert” 2015 års utgåva. 
 

6.7 Fyllning och packning för byggnader och liknande 
Eventuell packad fyllning utförs med friktionsjord som packas i skikt för 
grundläggningen till terrassnivåer enligt anvisningar i AMA Anläggning 23 kap. 
CEB.212. Om fyllnadshöjden överskrider 1,0 m utförs packningskontroll genom 
sonderingar eller motsvarande. Dokumenterad egenkontroll bör utföras med 
redovisning av materialtyp, lagertjocklekar, packningsredskap, antal överfarter mm. 
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7 Generella kontroller under byggskeden 
Grundkontroll ska utföras enligt Bilaga E i IEG:s Rapport 7:2008 
Tillämplighetsdokument EN 1997–1 Kapitel 6, Plattgrundläggning. 
 
Kontroll ska utföras enligt avsnitt 7 i IEG:s Rapport 8:2008, Rev. 2, 
Tillämplighetsdokument EN 1997–1 Kapitel 7, Pålgrundläggning. 
 
Vid markarbeten som ger upphov till vibrationer bör en riskanalys upprättas. 
Analysen ska visa om och vilka åtgärder som krävs avseende markvibrationer. 
 
 

Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB 
Torsgatan 10, 561 30 Huskvarna  tel. 036 13 90 60 
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