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1 OBJEKT OCH UPPDRAG 

Mitta AB har på uppdrag av Anna Liljehjort på Aurum Fastighetsutveckling 

å Vasamark Svenska ABs räkning utfört en översiktlig geoteknisk 

undersökning vid Håkantorp, Rimforsa kommun på fastigheterna Håkantorp 

1:5, se figur 2 och 3. Undersökningen har också omfattat Håkantorp 1:24 

som ägs av Carl-Henrik och Katla Kindestam Nilsson.  

 
Figur 2. Orienteringskarta. Cirkel markerar undersökningens läge. 

minkarta.lantmateriet.se. 
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Figur 3.Undersökningsområdet markerat i blått. minkarta.lantmateriet.se. 

2 SYFTE 

Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena 

inom området och att bidra med översiktlig grundlägningsinformation.  

3   UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

För detta arbete har följande underlag använts: 

- Jordartskarta (SGU). 

- Topografisk karta och ort foto från Lantmäteriets karttjänst. 

- Ledningskartor från beställaren. 

- TK Geo 13, Publikation 2013:0667 

- SGF rapport 2016:1, Jordarternas indelning och benämning 

4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

För standarder se Tabell 1.1-1.3. 

Tabell 1.1: Planering och redovisning 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 
SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 och  
SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24 

Planområde 
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Tabell 1.2: Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Trycksondering Metodblad SGF 

Viktsondering SGF rapport 3:99; Metodbeskrivning för 
viltsondering 

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för 
jord-bergsondering, SGF rapport 1:2013; 
Geoteknisk fälthandbok 

CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012 

Tabell 1.3: Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande 
dokument 

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och 
SS-EN/ISO 14688-2 

 

5 MARKFÖRHÅLLANDEN 

5.1 Topografi 

De avvägda nivåerna vid undersökningspunkterna varierar mellan +90.6 

och +103,6. Marken sluttar generellt från norr till söder, undantaget höjden 

i öst, med de lägsta partierna är i söder på Håkantorp 1:24. Området är 

generellt flackt, se figur 1.  

Lägen och höjder för samtliga punkter framgår på planritning G1. 

5.2 Jordarter och jordlagerföljd. 

SGU karterar jordarten i de lägre partierna som siltig lera medan morän 

dominerar i höjdpartierna, se figur 4. Denna bild stöds till stor del av 

undersökningen. 

Överst förekommer ett lager av mulljord. Därunder dominerar 

torrskorpelera med silt inslag i en till tre meters djup varpå följer morän. 

Generellt är det gott om organiskat material i form av rötter i den översta 

metern. 

Som regel har skruvprovtagningen kommit lika djupt som tryck- eller 

viktsondering. Djup varierar mellan 1 – 3 m innan materialet blir för hårt 

lagrat för att kunna sonderas djupare. 

Dominansen av torrskorpa som jordart tyder på att grundvattnet generellt 

sätt ligger lågt inom området, detta stöds också av information från 

grundvattenrören. 

Jord-bergsondering genomfördes i två punkter 21MI013 och 21MI024. 

Metoden används för att avgöra avstånd till berg I punkt 21MI013 befanns 

moränlagret vara 5,5 meter djupt med ett totalt jorddjup på cirka 7,5 
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meter. I punkt 21MI024 var moränlagret blott 1 meter tjockt innan det 

stötte på berg. 

 

5.3           Planerad/föreslagen byggnation 

Området planeras att bebyggas med villor. 

6 POSITIONERING 

Utsättning och inmätning av borrpunkterna har utförts av Fredrik Stenqvist 

med GPS i koordinatsystem SWEREF 99 15 00 och höjdsystem RH2000. 

Mätningarna har utfört enligt mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 

 

Figur 4. Jordartskarta från SGU. Undersökningsområdet markerat i svart. 

SGU.se. 
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7 GEOTEKNISKA FÄLT OCH 
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

7.1 Utförda fältundersökningar 

- Trycksondering i sjutton punkter. 

- Viktsondering i fyra punkter. 

- CPT-sondering i två punkter. 

- Jord-bergsondering i två punkter. 

- Störda jordprover med skruvborr i tjugofem punkter. Inkluderar okulär 

bedömning i fält. 

- Montering av tre grundvattenrör. 

- Radonmätning i fyra punkter med radonmätare av typ Markus 10. 

7.2 Undersökningsperiod 

Undersökningarna utfördes under vecka 21.  

7.3  Fältarbete 

Fältarbetena har utförts av Fredrik Stenqvist på Mitta AB. 

Markundersökningarna har utförts med geoteknisk borrbandvagn av 

modell GM75. 

7.4 Provhantering 

Hantering av prover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 

Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av 

plast till laboratorium. 

7.5 Laboratorieundersökningar 

Laboratorieundersökningarna har utförts på Mittas geotekniska 

laboratorium i Stockholm. Undersökningarna omfattar: 

- Okulär jordartbedömning av 48 störda prover för att avgöra 

tjälfarlighetsklass enligt och materialtyp enligt AMA. 

8 REDOVISNING 

Resultaten av utförda sonderingar och provtagningar redovisas i plan på 

bifogad ritning G1 och i sektion på bifogade ritningar G2-G5. 

Redovisningen följer SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska 

utredningar version 2016-11-01. 
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9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

De hydrogeologiska förhållandena har undersökts genom montering av 3 

grundvattenrör. 

9.1         Hydrogeologiska egenskaper 

Samtliga nivåer i grundvattenrör avlästes 2021-06-01. 

Tabell 2. Grundvattennivåer. 

Borrhål Plushöjd Mumy Rörtyp Filterlängd 

Grundvattenytor       

GW21M001 +100,36  1,60 m PeH 0,7 m 

GW21M013 + 92.91  3,80 m PeH 0,7 m 

GW21M024 + 92.04  3,79 m Stål 0,5 m 

 

10 RADON 

I samband med fältundersökningen mättes markradon i fyra punkter 

21MI001, 21MI010, 21MI023 och 21MI024 med radonmätare av typen 

Markus 10.  

Tabell 3. Markradon. 

ID Kbq/m³ Klassning 

21MI001 6,5 Låg 

21MI010 20,5 Normal 

21MI023 25 Normal 

21MI024 2,5 Låg 

 

Dessa värden innebär att marken ska klassas som låg- eller 

normalradonmark.  

Detta innebär i regel inga stora åtgärder för byggnader. Byggnader kan i 

regel utföras med gängse byggnadssätt. Byggnaden bör dimensioneras så 

risk för genomgående sprickor minimeras. Rörgenomföringar bör även tätas 

för att inte riskera att markluft ventileras in i byggnaden.  

11 TJÄLFARLIGHET 

Tjälfarlighetsklass och materialtyp redovisas i Bilaga 1, resultat 

laboratorieanalyser. 
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Den vanligaste tjälfarlighetsklassningen är 3. Men då silt är en vanligt 

förekommande jordart, åtminstone som sekundär kornstorlek är även 

tjälfarlighetsklassning 4 vanlig.  

Tjälfarlighetsskalan har 4 steg. 1, Icke tjällyftande jordart. 2, något 

tjällyftande jordart. 3, måttligt tjällyftande jordart. 4, mycket tjällyftande 

jordart. 

Vad tjälfarlighetsklassningen innebär hänger ihop med vad som skall 

konstrueras samt vilken klimatzon bygget sker i. Varje region har alltså 

egna bestämmelser kring det. Klassningen är till som vägledning för 

projektören.  

12 RELATIV FASTHET 

Den relativa fastheten har undersökts med tryck- och viktsonderingar. Se 

tabell 12 SIG Jords egenskaper 2008. 

Det övergripande mönstret är att de övre 1-2,5 m under markytan har låg till 

medelhög fasthet som sedan övergår till hög eller mycket hög under detta 

djup. Detta överensstämmer ungefär med övergången från 

lera/torrskorpelera till morän/friktionsjord. 

13 SKJUVHÅLLFASTHET 

Den odränerade skjuvhålfastheten har utvärderats utifrån två CPT-

sonderingar, se bilaga 2. 

Ett schablonvärde för densiteten på det förborrade materialet på 1,7 t/m³ har 

använts vid utvärderingen. Grundvattennivåerna har utgått från det närmaste 

grundvattenröret. 
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Figur 4. Odränerad skjuvhållfasthet utifrån CPT-sonderingar 

Resultaten från CPT-sonderingarna stöder på ett ungefär resultaten från 

tryck- och viktsonderingen samt skruvprovtagningen. Hållfastheten är god i 

de övre lerlagren som består av torrskorpa. Där det är något djupare och 

under grundvattnet faller det mot lägre värden för att sedan stiga igen när 

det övergår till friktionsjord. 

14 STABILITET 

Inga stabilitetsproblem bedöms förekomma med hänsyn till områdets 

topografi. Vid schakter djupare än två meter ska dock schaktstabiliteten 

beaktas. 

15 SÄTTNINGAR 

Någon sättningsundersökning har ej utförts.  

Belastningsökning som ger upphov till sättningar kan förutom belastning 

från byggnad utgöras av fyllning och/ eller grundvattensänkning. 1 m 

grundvattensänkning ger upphov till en belastningsökning på 10 kPa.  

I och med att ganska likartade förhållanden råder över området är risken för 

differanssättningar och skador från dessa låg.  
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Då det exakta utförandet förkonstruktionerna på plats inte är kända i 

dagsläget kan det innebära att mer noggranna sättningsberäkningar bör 

utföras när dessa är kända. 

16 GRUNDLÄGGNING 

16.1        Allmänt 

Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 

förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning 

(sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt 

SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet 

grundtryck fd sättes till 50 kPa vid grundläggning på silt, vid grundläggning 

på morän sätts tillåtet grundtryck till 150 kPa. Eventuella uppfyllnader ska 

medräknas i belastningen för konstruktionen.  

Vidare ska belysas att jorden är erosionsbenägen, vilket kräver beaktande 

bland annat med avseende på schaktarbeten, se avsnitt 17. 

Tabell 2 – Karakteristiska värden, medelvärden, plattgrundläggning 

Jordlager Friktions-

vinkel, k 

[◦] 

Elasticitets-

modul, Ek 

[MPa] 

Tunghet, Gk 

[kN/m3] 

Packad fyllning, 

tillfört krossmtrl 

36 35 18 

Silt 

  

29 8 18 

sasiMn 

 

38 20 18 

 

16.2        Övrigt 

Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. 

Uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. 

Fyllning för grundläggning av byggnad utförs enligt AMA Anläggning. 

Fyllning och packning skall utföras lagervis enligt AMA. 

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 

Det rekommenderas att en grundbottenbesiktning utförs när nivå för 

schaktbotten är synlig. 
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17 SCHAKTNING 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med slänt i lutning 

1:1,5.  

Schaktning i lera kan ske med slänt i lutning 1:1 till 3,0 m djup vid 

belastning på markytan intill schaktet med max 20 kPa (dock ej närmare 

släntkrön än 1 m). 

Andra släntlutningar än vad som anges ovan kan vara aktuellt, dessa kan 

baseras på särskilda bedömningar, erfarenhet, öppettider, schaktdjup, 

väderlek, särskild kontroll mm. Härvid är också utförande av provgropar 

fördelaktigt. 

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av 

slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa 

utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. 

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av 

schakten finns risk för erosion, bottenuppluckring samt bottenupptryckning. 

Om det blir aktuellt med schaktning och återfyllning under grundvatten-

nivån krävs att detta studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas. 

Dessa rekommendationer gäller även VA-schaktning. 

All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk 

Byggtjänst, SGI/SBUF 2015). 

18 ÖVRIGT 

Två borrpunkter som ingick i borrplanen, 21MI014 och 21MI015, föll bort. 

Dessa befanns vara för nära nyligen anlagd bergvärme respektive eventuella 

ledningar. Med detta föll även det grundvattenrör som var planerat i 

21MI014 bort. 

Då det var mycket blött i marken vid undersökningstillfället och 

radonmätaren är känslig för vatten fick fältgeoteknikern ändra de punkter 

som initialt var tänkta att provta i. Det blev dessvärre fyra punkter till slut 

och inte sex som planerat.  

Det ska beaktas att denna undersökning är översiktlig. Mer detaljerad 

undersökning kan erfordras inför byggnation när bland annat lägen och 

utformning för byggnader är känt. 
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Ver. 2
2021-07-22

Västbergavägen 24, 126 30 HÄGERSTEN

Redovisning av rutinundersökning på störda prover
Mitta Stockholm Objekt: Provtagningsdatum:

Johan Freudendahl Uppdrag Nr. Ankomstdatum:

Västbergavägen 24 Provtagare** Analysdatum:

Skrymdensitet Vattenkvot Konflytgräns

Djup Förkortning CPT wN
5 wL

6 

m ρ4, t/m3 % %

21M001 0,2 - 1,0 Brun varvig TORRSKORPELERA med tunna siltskikt vCldc (si) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 2,3 - 2,8 Brun något grusig något sandig siltig LERMORÄN (gr)(sa)siClTi 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M002 1,0 - 2,0 Brun varvig TORRSKORPELERA med tunna siltskikt vCldc (si) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 2,0 - 2,7
Brun rostfläckig varvig LERA med torrskorpekaraktär och 

rikligt med siltskikt
vCl(dc) )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M003 0,2 - 1,0
Brun något humushaltig TORRSKORPELERA med enstaka 

växtrester
(hu)Cldc (pr) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 2,0
Beige sandig SILTMORÄN med inslag ev lera och enstaka 

gruskorn
saSiTi (cl) (gr) 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M004 0,3 - 1,0
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med tunna 

siltskikt
vCldc )si( 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 2,0 - 3,0
Brun varvig LERA med torrskorpekaraktär och rikligt med 

siltskikt
vCl(dc) )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M005 0,2 - 1,0 Brun varvig TORRSKORPELERA, rikligt med siltskikt vCldc )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 2,0 Brun varvig TORRSKORPELERA, rikligt med siltskikt vCldc )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M006 0,3 - 1,0
Brun något humushaltig TORRSKORPELERA med enstaka 

växtrester
(hu)Cldc (pr) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 2,0 Brun varvig TORRSKORPELERA med siltskikt vCldc si 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M007 0,2 - 0,8
Brun varvig LERA med torrskorpekaraktär och rikligt med 

siltskikt
vCl(dc) )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0,8 - 1,5 Brun grusig sandig siltig MORÄN grsasiTi 3B/2 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M008 0,3 - 1,0
Brun något humushaltig TORRSKORPELERA med enstaka 

växtrester
(hu)Cldc (pr) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits på aktuell rapport

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultat avser endast den provade mängden

Mätosäkerhet återfinns på https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf

Beställare: Håkantorp 

Ansvarig geotekniker: 2020002

Adress: Extern

Borrhål Okulär klassificering*
Mtrl typ / 

tjälf. Klass
Provt. 

utrustning

RAPPORT

0

0

0

0

0

0

0

Anmärkning

0

0

210601

210531

210524-27

0

0

0

0

0

S 210415

0

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Rapporten ersätter tidigare versioner

Utförd av: Lina Johansson

Granskad av:
Enligt: 1SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | 3AMA Anläggning 17 | 4SS-EN IS 17892-2:2014 | 5SS-EN ISO 17892-1:2014 | 6SS-EN ISO 17892-12:2018 med hänsyn till SGF N 1:2018*|
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Ver. 2
2021-07-22

Västbergavägen 24, 126 30 HÄGERSTEN

Redovisning av rutinundersökning på störda prover
Mitta Stockholm Objekt: Provtagningsdatum:

Johan Freudendahl Uppdrag Nr. Ankomstdatum:

Västbergavägen 24 Provtagare** Analysdatum:

Skrymdensitet Vattenkvot Konflytgräns

Djup Förkortning CPT wN
5 wL

6 

m ρ4, t/m3 % %

21M008 1,9 - 3,0 Brun grusig sandig siltig MORÄN med inslag av lera grsasiTi (cl) 3B/2 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M009 0,2 - 1,0
Brun något humushaltig varvig TORRSKORPELERA med 

enstaka tunna siltskikt 
(hu)vCldc (si) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 1,8
Brun varvig LERA med torrskorpekaraktär och rikligt med 

siltskikt
vCl(dc) )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M010 0,3 - 1,0 Brun varvig TORRSKORPELERA, rikligt med tunna siltskikt vCldc )si( 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 2,0 Brun varvig TORRSKORPELERA, rikligt med siltskikt vCldc )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M011 0,3 - 1,0 Brun varvig TORRSKORPELERA med tunna siltskikt vCldc (si) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 2,0 Brun varvig TORRSKORPELERA, rikligt med tunna siltskikt vCldc )si( 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M012 0,0 - 0,5 Brun humushaltig TORRSKORPELERA med växtrester huCldc pr 5B/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0,5 - 1,0
Brun något humushaltig TORRSKORPELERA med enstaka 

växtrester
(hu)Cldc (pr) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M013 0,2 - 1,0
Brun något humushaltig TORRSKORPELERA med enstaka 

växtrester
(hu)Cldc (pr) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 2,0 Brun varvig TORRSKORPELERA med tunna siltskikt vCldc (si) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M016 0,0 - 0,3
Brun humushaltig TORRSKORPELERA med enstaka tunna 

siltskikt och enstaka växtrester
huCldc (si) (pr) 5B/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0,3 - 1,0
Brun något humushaltig TORRSKORPELERA med enstaka 

tunna siltskikt 
(hu)Cldc (si) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M017 0,0 - 0,3 Brun humushaltig TORRSKORPELERA med växtrester huCldc pr 5B/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0,3 - 1,0
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med enstaka 

tunna siltskikt
vCldc (si) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits på aktuell rapport

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultat avser endast den provade mängden

Mätosäkerhet återfinns på https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf

RAPPORT S 210415
Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Rapporten ersätter tidigare versioner

Beställare: Håkantorp 210524-27

0

0

0

0

Anmärkning

Ansvarig geotekniker: 2020002

Adress: Extern

Borrhål Okulär klassificering*
Mtrl typ / 

tjälf. Klass
Provt. 

utrustning

210601

210531

Utförd av: Lina Johansson

Granskad av:
Enligt: 1SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | 3AMA Anläggning 17 | 4SS-EN IS 17892-2:2014 | 5SS-EN ISO 17892-1:2014 | 6SS-EN ISO 17892-12:2018 med hänsyn till SGF N 1:2018*|
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Ver. 2
2021-07-22

Västbergavägen 24, 126 30 HÄGERSTEN

Redovisning av rutinundersökning på störda prover
Mitta Stockholm Objekt: Provtagningsdatum:

Johan Freudendahl Uppdrag Nr. Ankomstdatum:

Västbergavägen 24 Provtagare** Analysdatum:

Skrymdensitet Vattenkvot Konflytgräns

Djup Förkortning CPT wN
5 wL

6 

m ρ4, t/m3 % %

21M018 0,3 - 1,0 Brun rostfläckig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 2,3 - 3,0
Brun varvig LERA med torrskorpekaraktär och rikligt med 

tunna siltskikt
vCl(dc) )si( 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M019 0,3 - 1,0
Brun rostfläckig något humushaltig TORRSKORPELERA med 

enstaka växtrester
huCldc (pr) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 2,0 - 3,0 Brun rostfläckig LERA, rikligt med växtrester Cl )pr( 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M021 0,3 - 1,0
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med tunna 

siltskikt
vCldc (si) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 2,0 - 3,0
Brun rostfläckig varvig LERA med torrskorpekaraktär och 

siltskikt
vCl(dc) si 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M022 0,3 - 0,7
Brun rostfläckig något humushaltig varvig  

TORRSKORPELERA, rikligt med siltskikt och enstaka 
växtrester 

(hu)vCldc )si( (pr) 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0,7 - 1,0 Brun siltig lerig SAND med enstaka gruskorn siclSa (gr) 3B/2 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M023 0,3 - 1,0
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA, rikligt med 

siltskikt
vCldc )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 1,6 Brun varvig TORRSKORPELERA, rikligt med siltskikt vCldc )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21M024 0,2 - 1,0
Brun rostfläckig något humushaltig varvig  

TORRSKORPELERA med tunna siltskikt och enstaka växtrester 
(hu)vCldc (si) (pr) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 2,0 Brun varvig TORRSKORPELERA, rikligt med siltskikt vCldc )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21MI020 0,0 - 1,0
Brun rostfläckig humushaltig TORRSKORPELERA med 

växtrester
huCldc pr 5B/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 1,0 - 1,5 Brun sandig lerig MORÄN saclTi 3B/2 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

21MI025 0,4 - 1,0 Brun rostfläckig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits på aktuell rapport

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultat avser endast den provade mängden

Mätosäkerhet återfinns på https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf

Beställare: Håkantorp 

210531

210524-27

S 210415

Ansvarig geotekniker: 2020002

Adress: Extern

Borrhål Okulär klassificering*
Mtrl typ / 

tjälf. Klass
Provt. 

utrustning
Anmärkning

Utförd av: Lina Johansson

Granskad av:
Enligt: 1SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | 3AMA Anläggning 17 | 4SS-EN IS 17892-2:2014 | 5SS-EN ISO 17892-1:2014 | 6SS-EN ISO 17892-12:2018 med hänsyn till SGF N 1:2018*|
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RAPPORT
Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Rapporten ersätter tidigare versioner
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Ver. 2
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Västbergavägen 24, 126 30 HÄGERSTEN

Redovisning av rutinundersökning på störda prover
Mitta Stockholm Objekt: Provtagningsdatum:

Johan Freudendahl Uppdrag Nr. Ankomstdatum:

Västbergavägen 24 Provtagare** Analysdatum:

Skrymdensitet Vattenkvot Konflytgräns

Djup Förkortning CPT wN
5 wL

6 

m ρ4, t/m3 % %

0 1,0 - 2,0
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med enstaka 

tunna siltskikt
vCldc (si) 4B/3 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 2,0 - 3,0
Brun varvig LERA med torrskorpekaraktär och rikligt med 

siltskikt
vCl(dc) )si( 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 3,0 - 4,0 Gråbrun siltig varvig LERA sivCl 5A/4 Skr #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

0 0  * #DIVISION/0! ######### #DIVISION/0!

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits på aktuell rapport

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultat avser endast den provade mängden

Mätosäkerhet återfinns på https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA.pdf

Beställare: Håkantorp 210524-27

Granskad av: #NAMN?
Enligt: 1SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | 3AMA Anläggning 17 | 4SS-EN IS 17892-2:2014 | 5SS-EN ISO 17892-1:2014 | 6SS-EN ISO 17892-12:2018 med hänsyn till SGF N 1:2018*|

0

0

Ansvarig geotekniker: 2020002

Adress: Extern

Borrhål Okulär klassificering*
Mtrl typ / 

tjälf. Klass
Provt. 

utrustning

0

0

0

0

0

0

210601

210531

0

0

0

Utförd av: Lina Johansson

RAPPORT
Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Rapporten ersätter tidigare versioner

0

0
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering

Håkantorp
2020002

2021-06-08

98.61 m
98.61 m
96.90 m
97.61 m
my
99.61 m

LeT
Normal
olja
Fredrik Stenqvist
Memecone

Nivå  (m)

Håkantorp

21MI005

20210526

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51704

0.690
0.800

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

97.61

Datum

 

0.00
3.40
3.40

0.00
-0.30
-0.30

0.00
0.03
0.03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

99.61 98.61

Densitet
(ton/m3)

1.70 Torrskorpelera
Jordart

Anmärkning
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C P T - sondering
Håkantorp
2020002

2021-06-08

Håkantorp
21MI005
20210526

Projekt

C:\Users\JohanFreudendahl\Mitta AB\Miljö o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\K,L\Kinda kommun\Håkantorp\Rapport\Arbetsmaterial\21MI005.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
99.61
98.61
98.41
98.21
98.01
97.81
97.61
97.41
97.21

Sida 1 av 1

98.61
98.41
98.21
98.01
97.81
97.61
97.41
97.21
97.14

Torrskorpelera
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H

Klassificering

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

8.3
18.5
22.3
26.0
29.7
33.5
37.2
40.9
43.4

vo

8.3
18.5
22.3
26.0
29.7
33.5
36.2
37.9
39.1

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1.70
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

(96.7)
(136.3)
(136.1)
(135.9)
(135.6)
(135.4)
(135.2)
(135.0)

o

 OCR ID E MOC MNC
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
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Anmärkning
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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