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Informationsblad, for dig som ansoker om tillstand

Situationsplan

For att det ska vara majligt for miljéférvaltningen att bedéma om den planerade
avloppsanlaggningen riskerar att paverka till exempel en dricksvattenbrunn behéver det
finnas en bra karta som visar var anlaggningen ska placeras i férhallande till omgivningen.
En sadan karta kallas situationsplan och ska bifogas en ansékan/anmalan.

Detta informationsblad beskriver hur en sadan situationsplan kan utformas.

Av situationsplanen ska det framga tydligt var alla anlaggningens delar ska placeras i forhallande till
exempelvis bebyggelse, avstand mellan anlaggningen och tomtgrans, dricksvattentakter, dréanering och
energibrunnar, se figur 1.

Det ar viktigt att situationsplanen ar utforlig, eftersom den bland annat anvands for att bedéma
skyddsavstand till dricksvattentakter.

Skalan bor vara mellan 1:400-1:1000. Beroende pa platsens férutsattningar finns det ibland behov av att
komplettera med ytterligare en karta i storre eller mindre skala, for att alla relevanta uppgifter ska fa
plats. Finns det till exempel dricksvattentakter inom 200 m fran anlaggningen och dess utslappspunkt,
behover du ocksa ldamna in en karta dar dessa ar markerade.

Beroende pa avloppsteknik och geologiska forutsattningar kan det bli aktuellt att redovisa ytterligare
dricksvattentdkter om omradet som kan paverkas bedéms bli storre dn 200 m.

| en situationsplan ska detta framga:

e fastighetsgranser
e avstand till och placering av
- byggnader och fastighetsgranser
- ytvatten (till exempel sj6, dike och back)
- badplats
- dricksvattentakter/brunnar
- energibrunnar
- andra avloppsanlaggningar
- dranering
- eventuell braddpunkt
e placering av komponenter i avloppsanldaggningen till exempel ledningsdragningar och eventuellt
grundvattenror
e placering av eventuella provgropar
e utsldappspunkt for behandlat avloppsvatten (dar avloppsanlaggningen slutar), inklusive
transportvagar (till exempel dike, kulvert, draneringsror) till den slutliga recipienten
e eventuell tillfartsvag och vandplats for slamtémningsfordon.
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Exempel: Situationsplan for avloppsanldaggning med utlopp till back pa

fastigheten x 1:5.

Andra typer av avloppsanlaggningar kan behéva ha med andra uppgifter. For infiltration ska du

exempelvis ange plats fér grundvattenrér och marklutning.

A. Slamavskiljare med kemfallning
B. Styrenhet och larm
C. Fordelningsbrunn
D. Markbadd 2 x10 m i tatskikt
E. Uppsamlingsbrunn
F. Uppstallningsplats for

slamsugningsbil ®/
G. Utslappspunkt i Blabacken

(frostsdkrad)
H. Gravd vattenbrunn, 4 m djup -
I. Energibrunn (bergvarme) ,,,’,'",
J.  Ytvattendrdnering ,/,’:"
K. Borrad vattenbrunn, 54 m ,',’:”
L. Provgrop
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Situationsplan, ny avloppsanldaggning
for fastigheten XX 1:5

Skala x:xxx

Ritad av NN 20xx-xx-xx
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