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Inom hela kommunen giller:

§ da
Vid eldning med ved skall sirskild aktsamhet iakttagas och eldningstekniken
anpassas till den enskilda eldstadens egenskaper och brinsiekrav samt till

omkringboende.

§ 3b
Vid ny installation samt vid byte av panna avsedd for vedeldning skall endast
miijégodkénd panna med ackumulatortank(ar) installeras. Miljégodkédnnande

innebdr att pannanlaggningen uppfyller Boverkets byggregier.

§ 3¢
Befintliga icke miljogodkédnda vedpanneanldggningar skall kompletteras med
ackumulatortank(ar) samt om méjligt forses med keramisk insats senast &r 2007.

§3d |
Eldning med ved efter dr 2007 far endast ske vid tillfilliga fel pa el- eller oljedrift
om pannanldggningen inte 4r kopplad till ackumulatortank.

§ e

Samtliga installationer av fastbrénsleanldggningar skall dimensioneras och utforas
pa fackmannamassigt sitt samt godkédnnas av sotningsvisendet innan de tas i bruk.

§ 5f
[ anslutning till eldning i1 vedpanna skall obrannbart askkérl med lock anvindas
for askhantering. Askan skall forvaras i askkdrlet minst 5 dygn.

Inom detaljplanelagda omraden och samlad bebyggelse giiller:

§ 3¢

Fran dr 2007 giller att pannor inom detaljplanelagda omraden och samlad
bebyggelse som ir dldre 4n 20 ar och som ej klarar miljokraven ej far anvindas for
eldning med ved annat 4n vid tillfilliga fel pa el- och oljedrift. Ny teknik sdsom
pelletseldning eller annan biobrinsleanvindning, kan vara ett alternativ om
eldningen utfors pd ett miljdméssigt och brandsikert sitt.

§ 3h
Braskaminer. kakelugnar, vedspisar, braskassetter etc som nvinstalleras inom
detaljplanelagda omraden och samlad bebyggelse skall vara miljégodkinda enligt

Boverkets byggregler.



