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Sammanfattning

En miljoteknisk markundersékning har utférts pd uppdrag av Lantmannen.
Undersdkningen har utférts pa fastigheten Kisa Gastgivaregard i Kisa, Kinda
kommun. Provtagning av jord har utférts i tvd punkter ned till 3-4 meters
djup kring f d cisterner i fastighetens sédra del, samt en punkt norr om
byggnaden. Geologin pa plats &r huvudsakligen lera. Grundvattenytan har
patréffats i en av de tre borrningarna pa ungefar 1,3 meters djup.

Det har inte analyserats ndgra jordprov, d& det inte fanns ndgra tecken p3
jordférorening pd platsen. Det har analyserats ett vattenprov. Ingen
fororening patraffades i detta vattenprov. Av denna anledning gér DGE

beddmningen att ndgra 3tgérder eller ytterligare undersdkningar p3
fastigheten inte &r nédvéndiga.
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1 Bakgrund och syfte

DGE Mark och Miljé AB har pd uppdrag av Lantméannen genomfdrt en
miljéteknisk markundersékning pa fastigheten Kisa Gastgivaregdrd, Kisa, Kinda
kommun infér en fastighetsaffar.
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Figur 1: Den aktuella fastigheten markerad med en réd ring. ©
Lantmadteriverket Gévle 2007, medgivande I 2007/1568.

P& den sddra sidan av fastigheten har det funnits en spilloljetank samt en
underjordisk cistern med avloppsvatten fran tvatthallen. Den aktuella ytan ar
asfalterad. Tidigare fanns det i tvétthallen en oljeavskiljare med aviopp till den
underjordiska cisternen. Tvétthallen anvénds inte l&ngre, men oljeavskiljaren
var fylld med olja och vatten

Cisternen finns fortfarande pd plats. Byggnaden anvénds idag som verkstad.

Syftet med undersdkningen var att se om det fanns nagra fororeningar vid
tankningsplatsen eller de tva cisternerna genom att uttaga vattenprov. Om
jordproven vid okuldr bedémning var férorenade skulle det géras analys
avseende oljeféroreningar (spillolja). En riskbedémning har ocks8 utférts dar
analysresultaten har jamforts med Naturvardsverkets riktvarde fér mindre
kanslig markanvandning (MKM) (se kap 4).

DGE
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2 Utforda undersokningar

I uppdraget har provtagning av jord utférts och ett grundvattenprov har tagits
ut. Oljeavskiljaren har blivit témd och dérefter blivit inspekterad av DGE.

Planen var att tre grundvattenrér skulle installeras, men pd grund av att det
fanns ett lerlager pa nivdn 1 meter under markytan och ned till 4 meters djup
(3 meter maktigt lerlager) som verkade mycket tatt, installerades endast ett
ror (se nedan) . Det antogs att spillolja inte kunde tranga genom lerlagret och
darfor borrades det inte genom detta. I en borrning (B1) fanns grundvatten
over lerlagret och dar uttogs ett vattenprov for analys

2.1 Jordprovtagning

Borrarbetet utférdes den 22 september 2008 av BGK AB fran Jonkdping med en
100 mm skruv pa en borrbandvagn. Samtliga prov uttogs av handliggare fran
DGE.

Skruvborring utférdes i tre punkter (B1-B3) med syftet att placera
grundvattenrdr. Provpunkternas l&ge framgdr av situationsplan i bilaga 1.
Provpunkterna placerades s3 att en punkt (B1) bredvid ena cisternen for
uppsamling av spillolja (nu borta) och en punkt (B2) bredvid den andra
(existerande) cisternen for uppsamling av avioppsvatten fran tvitthallen. Sista
borrningen (B3) placerades norr om byggnaden.

I varje provpunkt uttogs samlingsprov fran skruven direkt till gastat pase.
Maktigheten for varje samlingsprov har i samtliga fall varit en halvmeter. Vid
provtagningen lades stor vikt vid att undvika kontaminering melian
provtagningsnivaer och mellan borrh3l.

Borrhalen utférdes till 3,0-4,0 meters djup (se tabell 1).
Tabell 1: Borrhdlens geologi. Djup i meter.

B1 B2 B3

0-0,1 Asfalt 0-0,1 Asfalt 0-0,1 Asfalt

0,1-1,3 Fylining 0,1-0,7 Fylining: Grusig | 0,1-0,5 Fylining Grusig
sand sand

1,3-1,8 Grusig sand 0,7-3,0 Lera '0,5-3,7 Lera

1,8-4,0 Lera 3,0 Borrning avsiutad p | 3,7 Borrning avslutad p
g a stopp mot sten eller | g a stopp mot sten eller
berg berg

4,0 Borrning avslutad
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2.2 Vattenprovtagning

Vattenprov uttogs den 25 september med drédnkbar pump efter omséattning av
grundvattenrdret 5 gdnger och skickades fér analys for oljeprodukter samma
dag till Alcontrol i Linkdping.

2.3 Analysprogram

I tabell 2 visas antalet féltmatningar och laboratorieanalyser som utférts.
Tabell 2: Analysprogram vatten

PARAMETER ANTAL PROV

Olja (alifater, aromater, BTEX, PAH) 1

2.4 Jamforvarden

Omradet anvénds idag som industrimark

Vid utvardering av analysresultat avseende grundvatten har SPIMFARB:s
riktvarden for férorenade bensinstationer anvénts (SPIMFAB 2006, Kemakta AR
2005-31).

3 Resultat

3.1 Geologi och hydrogeologi

Omradets geologi sag relativt likartad ut i de tre undersoknmgspunkterna Det
fanns fyllnadsmatenal fran markytan till 0,5 - 1,3 m och déarpa finlera.
Grundvatten patréffades p3 nivan 1,3 mien av borrningarna (B1).

3.2 Fororeningssituation

Det fanns inga okuldra tecken pd férorening av jordproven varfér inget blev
skickat till analys. I vattenproven fanns det inga detekterbara halter av
analyserade oljeféreningar.
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